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Детальний план території для реконструкції і встановлення зерносушильного і зерноочисного обладнання , газифікації

зерносушильного обладнання пропан -бутаном, встановлення газової заправки пропан -бутаном на земельній ділянці

загальною площею 1,4811 га, кадастровий номер 7423081800:03:000:0818, яка знаходиться в довгостроковій оренді ПП

"Петрушанко-Агро" та розташована за межами с. Величківка на території Менської міської територіальної громади ,

Корюківського району Чернігівської області

Підпис

№ док.Кіл.
Дата

Змін. Аркуш

Стадія
Аркуш Аркушів

Н.контр.

Перевірив

Розробив

10-22-ДТП

ГАП

    ПП "Архітектурно -будівельна

майстерня Травки З .С."

м.Чернігів

Травка-Бабенко

Травка-Бабенко

Травка  З.С.

●●●

територія інженерної інфраструктури з елементами

обслуговування (див. примітки 3, 4):

Схема інженерних мереж та споруд

М 1:500

-  водопровід, що проектується

Вп

- господарчо-побутова каналізація, що проектується

Кк

- каналізація поверхневих стічних вод, що проектується

Кп

- газопровід низького тиску , що проектується

ДП

- дощоприймач, що проектується

- водозабірна свердловина для технічного водопостачання

  (проект)

- охоронна зона водозабірної споруди - 15 м

 б) водопровід:

    - 5 м до фундаментів будинків та споруд

    - 1,0 м до фундаментів опор повітряної лінії електропередачі до 1 кВ зовнішнього

                освітлення

    - 1,5 м до дренажу і дощової каналізації

в) побутова і дощова каналізація :

    - 3 м до фундаментів будинків та споруд

    - 2,0 м до фундаментів опор повітряної лінії електропередачі до 1 кВ зовнішнього

               освітлення

    - 1,5 м до водопроводу

4. Охоронна зона кабельних ліній електропостачання напругою 0,4 кВ складає 1 м в

    кожну сторону від осі лінії (умовно не показані).

  Примітки:

1. Підосновою для розробки детального плану території є топографічна зйомка, яка

   виконана ФОП Захарченко С.В., в 2022 р., на оновленій картографічній основі УСК-2000.

2. Експлікацію будівель і споруд, а також відомість майданчиків див. на акр. ДТП-3.

3. Відстані від найближчих підземних інженерних мереж згідно ДБН Б.2.2-12:2019:

    а) газопроводу горючих газів низького тиску (до 0,005 МПа):

    - 3,0 м  до фундаментів будинків та споруд

    - 1,0 м до фундаментів огорож підприємства

    - 1,5 м до бортового каменя дороги (укріпленого узбіччя дороги )

    - 1,0 м до фундаментів опор повітряної лінії електропередачі до 1 кВ зовнішнього

                     освітлення

Гн

- повітряна лінія електропостачання напругою 10 кВ,

  існуюча

10кв

- охоронна зона повітряної лінії електропостачання 10 кВ

  та 0,4 кв

- межа охоронної зони повітряної лінії електропостачання

  напругою 10 кВ - 11 м

- межа охоронної зони повітряної лінії електропостачання

  напругою 0,4 кВ - 2 м

0.4кв

0.4кВ

- повітряна лінія електропостачання напругою 0,4 кВ,

  існуюча

- повітряна лінія електропостачання напругою 0,4 кВ,

  проєкт

Wк0.4

- кабельна лінія електропостачання   напругою 0,4 кВ,

проєкт

- комплектна трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ (КТП),

існуюча

5. При укладанні мереж у захисних футлярах відстані можливо зменьшувати

    (згідно ДБН Б.2.2-12:2019).


