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Підпис№ док. Дата
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Кіл.
Аркуш

Стадія
Аркуш Аркушів

Перевірив

Розробив

ГАП

Н. контроль

Чечета М.О.

39-18-ДТП

Детальний план території загальною площею 8,1446 га по вул. Гастелло 4а та 3

в м. Мена Чернігівської області для будівництва елеватору

(комплексу для сушіння та зберігання зернових культур )

Травка В.А.

ПП фірма «Майстерня

архітектора Травки В .А.»

м. Чернігів

План існуючого використання території .

Опорний план.

Схема існуючих планувальних обмежень .

М 1:1000

2

ПРИМІТКИ:

1. Санітарно-захисна зона встановлюється від джерел шкідливості .

В разі, якщо розташування будівель і споруд буде змінено в подальших стадіях

проектування конфігурація санітарно -захисна зона також повинна бути змінена .

2.Глибина залягання грунтових вод 5 метрів і більше.

Інженерно-будівельна оцінка території

Природні

фактори

Сприятливі для

будівництва С

Ін
д
е
к
с

Малосприятливі

для будівництва М

Ін
д
е
к
с

Несприятливі для

будівництва Н

Ін
д
е
к
с

Рекомендовані

заходи

Оцінка факторів Оцінка факторів Оцінка факторів

Ухил

рельєфу
0,5-8%

А1 Менше 0,5: 8-15%
А2 Більше 15%

А3 Терасування схілів.

Вертикальне планування

Інженерна

геологія.

Грунти

Допускають зведення

будівель і споруд без

влаштування штучних

основ і складних

фундаментів

І1

Потребують влаштування

нескладних штучних основ

і фундаментів
І2

Потребують влаштування

складних штучних основ і

фундаментів
І3

Затоплю-

ваність

Незатоплювані паводками

З1

Затоплюваність меньше

ніж на 0,5 м паводковимі

водами - при 1%

забезпеченості і

незатоплюваність

паводковимі водами - при

4% забезпеченості

З2

Затоплюваність більше ніж

на 0,5м паводковимі

водами - при 1%

забезпеченості і

паводковимі водами - при

4% забезпеченості

З3

Підсипка території,

захистні дамби,

берегоукріплення

Грунтові

води

Допускають будівництво

без проведення робіт по

зниженню рівня грунтових

вод або влаштування

гідроізоляції

Г1

Потребують проведення

нескладних заходів по

зниженню рівня грунтових

вод (влаштування

гідроізоляції)

Г2

Потребують проведення

особливо складних заходів

по зниженню рівня

грунтових вод більше ніж

на 0,5 м

Г3

Пониження рівня

грунтових вод закритим

дренажем різних типів

Заболоче-

ність

Відсутність або незначна

затолюваність, допускає

можливість осушення

найпростішимі методами
Б1

Наявність заболоченості,

потребують виконання

нескладних інженерних

меропріятій по осушуванню
Б2

Значна заболоченість,

торфяники шаром 2 м,

вимагається проведення

складних заходів по

осушенню

Б3

Підсипка території,

осушення дренажем

Просадоч-

ність

Відсутність

П1

Тип І Грунти, просадка

якіх відбувається в межах

деформуємой зони основи

від нагрузки фундаментів,

а просадка від власного

весу грунту відсутствує

П2

Тип ІІ Грунти, просадка якіх

відбувається від весу

вищележачого грунту в

ніжній часті просадочної

толщи, а при наявності

зовнішнього навантаження-

в межах деформіруємої зони

П3

A1 I2 З2 Г2 Б2 П2

-  дороги з ґрунтовим покриттям

-  існуюча забудова

-  повітряна лінія електропостачання напругою 0,4 кВ

-  межа охоронної зони повітряної лінії електропостачання

   напругою 0,4 кВ - 2 м

Умовні позначення:

-  водозабірна свердловина

-  межа санітарно-захисної зони захищеного підземного

   джерела водопостачання - 30 м

КН

-  мережа побутової каналізації

-  межа розриву між побутової каналізацією

   та будівлями - 3 м

-  мережа господарсько-питного

   водопроводу

-  межа розриву між водопроводом

   та будівлями - 5 м

-  повітряна лінія електропостачання напругою 10 кВ

-  межа охоронної зони повітряної лінії електропостачання

   напругою 10 кВ - 10 м

-  підземна кабельна лінія електропередачі

-  межа охоронної зони підземної кабельної лінії

   електропередачі - 1 м

-  межа ділянки проектування

-  межа м. Мена

-  комплектна трансформаторна підстанція

-  газопровід середнього тиску

-  межа охоронної зони газопроводу

   середнього тиску - 4 м

К

-  межа охоронної зони трансформаторної підстанції - 3 м

Експлікація будівель і споруд

№ на

плані

Найменування

Ступінь

вогнест.

Категорія

пожежовибу-

хонебезп.

Площа,  м² Примітка

1

Комплектна трансформаторна підстанція

ІІ

Д

47

2

Побутове приміщення

ІІ

Д

32

3
Навіс для техніки

ІІ

Д

302

4
Склад запчастин

ІІIa

Д

151

5

Майстерні

ІІ

Д

101

6

Майстерні

ІІ

Д

306

7

Прирельсова рампа

- - 1385 знесення

8

Матеріально-технічний склад

ІІ

Д

951 знесення

9

Адмінбудівля, їдальня, гараж, котельня

ІІ

Д

647 знесення

10

Туалет

ІІ

Д

10 знесення

11

Гараж

ІІ

Д

561 знесення

12

Адмінбудівля

ІІ

Д

78 знесення

13
Вагова залізниці

ІІ

Д

9 знесення

14

Підсобне приміщення

ІІ

Д

235 знесення

15

Туалет

V

Д

4 знесення

16

Прохідна

ІІ

Д

21

17 Навіси V

Д

22 знесення

18

Ангар (склад інвентарю)

ІІIa
Д

740 знесення

19 Навіси V
Д

35 знесення

20
Магазин, вагова

ІІ
Д

148

реконструкція

21

Гараж

ІІ
Д

89

22

Майстерня

V
Д

21

23

Туалет

V

Д

2

24

Виробничий корпус та адмінбудівля

ІІ

Д
2695

реконструкція

25

Передзабійне приміщення

ІІ

Д
2153

реконструкція

26

Комплектна трансформаторна підстанція

ІІ

Д

47

27

Компресорна

ІІ

Д
602

28 Вагова ІІ

Д

41

29

Сарай для худоби

V

Д
79

реконструкція

30

Сарай для інвентарю

ІІ

Д
243

31

Адмінбудівля

ІІ

Д
120

32

Водонапірна башта Рожновського

ІІIa
Д

5

33

Водозабірна свердловина

- - 2

34 КНС ІІ

Д
40

реконструкція

35
Під'їзна залізнична колія

- - 1511

реконструкція

-  межа охоронної зони ліній

   електрозв'язку - 2 м

-  підземна лінія електрозв'язку

4

5

6

1 2

3

7

9

8

-  будівлі під знесення

-  основний в'їзд-виїзд на територію

   підприємства

-  другорядні в'їзд-виїзд на територію

   підприємства

-  водонапірна вежа


